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  01. Сведения о продукте и фирме

      Нaзвание товара
       DÜFA WANDFARBE D 1a
      Использование материала / приготовления
       Дисперсионная краска, не содержит растворитель 
      Фирма-производитель/Поставщик
       Meffert AG                                                  
       Farbwerke                                                   
      Улица/почтовый ящик
       Почтовый ящик 19 64                                              
      Индекс/нас.пункт
       55509 Bad Kreuznach                                         
      Teлефон/телефакс
       Teлефон : 0671 / 870 - 0                                    
       Teлефакс : 0671 / 870 - 397                                  
      Телефон экстренного вызова
       Teлефон : 0671 / 870 - 327                   

  02. Состав/данные о составных частях

      Опасные составные части
       нет

  03. Возможная опасность

      Знаки, предупреждающие об осторожном обращении с упакованным товаром
       Нет

  04. Mеры оказания первой помощи

      Общие указания
       В случае попадания краски на одежду ее необходимо сменить.
       При проявлении каких-либо симптомов или в сомнительных случаях

       обратится за медицинской помощью. При аллергических проявлениях,

       особенно в области дыхания сразу же вызвать врача. 
      При вдыхании паров краски
       Пострадавшего вынести на свежий воздух.
      При попадании краски на кожу
       Промыть водой с мылом, прополоскать.

       Не использовать растворитель или разбавление!
      При попадании краски в глаза
       Промыть большим количеством воды (в течении 10-15 минут), вызвать 
       врача.
      При проглатывании краски

       Не вызывать рвоты, вызвать врача.
       Прополоскать рот и выпить большое количество воды.   

   
   05. Mеры по тушению пожара

      Пригодные гасящие средства 
       При нормальных условиях не горит. Меры по тушению пожара согласовывать
       согласно окружающей среды. 
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        Особая опасность, вызванная самим материалом или его составными 

   частями, его продуктами сгорания или образующимися газами

     При пожаре могут образовываться ядовитые газы. Окись углерода. Оксиды 
      азота.  


   Особое защитное оснащение при борьбе с пожаром
     При пожаре:Необходимо использовать респиратор с независимым  

     доступом чистого  воздуха.
 

  06. Mеры при непреднамеренном разливании краски

      Личные меры предосторожности

      Обеспечить хорошую вентиляцию. Соблюдать меры предосторожности 
     (см. статьи и 7 и 8).
      Защита окружающей среды 
       Использовать например: песок, опилки, связующее для 
       химикатов(кальциумсиликат-гидрат). Механически собрать и 
       утилизировать согласно статье 13. В случае загрязнения рек, озер

       или канализаций, сразу же поставить в известность ответственные 
       органы. 
      07. Использование и хранение на складе

           Указания для безопасного обращения
           При обращении с химикатами соблюдать общепринятые меры 
           предосторожности.

           Противопожарные и противовзрывные меры предосторожности
           Особые меры не требуются.
           Требования к складским помещениям и емкостям
           Открытые емкости плотно закрывать и хранить в вертикальном 

           положении, чтобы не допустить  вытекания краски.
          Условия хранения на складе с другими продуктами
           Держать вдали от сильно кислотных и щелочных продуктов, а также

           окислителей.

          Прочие условия хранения на складе
          Хранить только в емкостях, соответствующих оригинальной упаковке. 

          Соблюдать указания на этикетке. Защищать от жары и попадания прямых 

          лучей солнца. Не допускать охлаждения ниже 0°C.

          Класс хранения VCI: 12

  08. Ограничение экспозиции и личное защитное оснащение

      Дополнительные указания для технического обеспечения
       Особые меры не требуются.

      Личное защитное оснащение
       Гигиена
        При обращении с химикатами придерживаться общепринятых мер 

        предосторожности.
       Защита дыхания
        Особые меры не требуются, однако по возможности не вдыхать пары 
        краски.
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      Зaщита рук
      Использовать  защитные рукавицы. Подходящий материал: нитрил. При 
      необходимости использовать под  рукавицы -рукавицы  с  хлопка.

      Защита глаз
      Необходимо использовать защитные очки.

  09. Физические и химические свойства

      Внешние данные

      Форма                :       жидкая
       Запах              :      слабый, характерный 

      Данные, необходимые для безопасности 
      Точка кипения :             (  1013 hPa    )                           120   °C
      Точка воспламенения :                                         не применима
      Давление пара           (    50 °C     )               не применимо       hPa
      Плотность:                 (    20 °C     )                       1,5      гр/cм3
      Проверка отделения растворителя: (    20 °C     )      выпадает     %

        pH-величина:







    8,5-9,2
      Время вытекания:        (    20 °C     )               выпадает        s  DIN-емкость 4 mm
      Содержание VOC (ЕС):                                                          0 вес %
      VOC-величина (покрытие по дереву) :                        0,0     гр/л

  10. Стабильность и реактивность


      Недопустимые условия 
       Защищать от жары и мороза.
      Недопустимые вещества
       Держать вдали от сильно кислотных и щелочных материалов, а также 

       продуктов окисления.

  11. Сведения о токсикологии

      Данные из практики
       Из-за этого продукта возможно вредное для здоровья воздействие, при  

       соблюдении гигиенических мер на рабочем месте, при надлежащем 
       обращении с материалом вред здоровью не наносится.

12. Защита окружающей среды 

      Прочие сведения
       Общие указания к экологии
        Не допускать попадания в грунт, водоемы и канализацию. 

13. Утилизация

      Продукт/ предварительная обработка 
        080112  Лакокрасочные отходы за исключением тех, которые подпадают
        под  08 01 11. Засохший материал можно утилизировать с хозяйственным 
                       мусором. Жидкие остатки материала  отдавать в  местах сбора для  

        утилизации для особых отходов.  
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      Тара
       Рекомендации
        Загрязненную тару полностью опустошить. После соответствующей очистки

        она может подвергаться переработке. Тара, не поддающаяся очистке, 
      утилизируется как продукт.

14. Tранспорт

      Нaземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE
     Kлассификация

Kласс:


-

Морской транспорт IMDG/GGVSee


Kлассификация

IMDG-код:

-



   Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR
       Kлассификация
       Kласс:


-
       Упаковка 
     Прочие сведения к транспорту 
      Продукт не является опасным товаром в рамках национальных и 
      интернациональных транспортных предписаний. 
  15. Предписания

    Национальные предписания
    Постановление  об опасном материале 

    Продукт не является опасным материалом  согласно предоставленных нам
    данных в соответствии с  постановлениями ChemG   или  GefStoffV .

    Технические инструкции для поддержания чистоты воздуха 
      Сумма органических материалов класса I : < 5 %
    Класс опасности для воды
    Kласс : 1 согласно VwVwS

 

  16. Прочие сведения
      Значащие для безопасности изменения

07.Указания по хранению с другими продуктами. 14. Наземный транспорт ADR\RID и GGVS\GGVE.14. Классификация (ADR).14. Обозначение товара (ADR). 

14. Морской транспорт IMDG\GGVSee. 14. Классификация (IMDG ). 14.Обозначение товара (IMDG ).14. Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR.14.Обозначение товара (ICAO) 15.Буква(ы) и обозначения об опасности продукта.15. R-осадки.15.S-осадки.15. Постановление о горючих жидкостях. 
       
       Отдел, который составил лист с данными 

   Отдел технологий 0671-870-301
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 Эти данные опираются на состояние наших знаний на сегодняшний день, однако они не являются гарантией свойств продукта, а также основой для договорных правовых отношений.
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